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                                                                Situation Travail                                                         

Traverse, sans ouverture de tranchée, tous les obstacles (routes, autoroutes, ronds-points, 
rivières, voies ferrées, sites industriels...), pour la pose de fourreaux de toutes 
sortes : polyéthylène haute densité (PEHD) ; acier ; fonte, permettant le passage de fibres 
optiques, conduites de gaz, d’eau potable, d’eaux usées ; réseau électrique (câbles de basse, 
moyenne et haute tension), tout en évitant les autres réseaux souterrains. …. 

                                                                   

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Permet la réalisation de forages de diamètres allant de 25 mm à environ 1400 mm, des 
longueurs pouvant aller jusqu’à 600 m, et des profondeurs de plus de 15m, et ce dans tous 
types de terrains, qu’ils soient rocheux ou tendres, que ce soit en milieu urbain, en zone rurale, 
en site industriel.  
 
- Ses avantages : une durée moindre du chantier, peu de gêne pour la circulation (évitant des 
déviations, des blocages de voies, et l'installation de panneaux signalétiques), une réduction 
des travaux de terrassement et de rétablissement des surfaces ; protection des sols et des 
sous-sols, réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES). 
- Cette activité nécessite un haut degré d’expertise et fait appel à des moyens très spécifiques. 
 
- L’équipe se compose de 3 personnes : le foreur, l’opérateur de détection, le soudeur PEHD                                                                                                                  
 
- Chaque opération nécessite : un camion porteur dans lequel se trouve la centrale à boue ; une 
remorque qui transporte la foreuse (plus ou moins grosse et puissante selon l’opération), et un 
fourgon d’accompagnement qui contient différents outils dont l’équipement de soudage au miroir 
(tuyaux PEHD), groupe électrogène …                                                                                                                   
 
- Avant le début des travaux, l’entreprise doit localiser la présence de réseaux existants en 
consultant le guichet unique afin d’obtenir la liste des exploitants concernés par les travaux ainsi 
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que les plans détaillés des ouvrages et les obstacles divers (DT/DICT) , et identifier la nature 
des sols avec un radar de sol (pour des profondeurs< 8 m ) ; pour les forages profonds, une 
étude géotechnique complète doit être réalisée au préalable.                                                                                           
 
- L’équipe pratique l’ouverture du terrain avec une mini pelle : 2 fouilles de 2 m/2 m au départ et 
à l’arrivée du forage ; une excavatrice aspiratrice à gravats pourra être utilisée.                                                                                                                                             
 
- On distingue les foreuses de fond de fouille qui permettent de travailler dans des espaces 
très restreints (. Il n'y a pas besoin de recul pour atteindre la profondeur voulue), et les foreuses 
de surface : choisies en fonction de la nature du terrain, du lieu d’intervention (zone urbaine ou 
rurale), de la taille du réseau mis en place.  
Les foreuses ne sont pas toutes équipées d’une cabine fermée selon leur puissance et leur 
modernité ; certaines peuvent être commandées à distance.                                                                                                                                                                               
 
- La cabine d’une foreuse de surface de  dernière génération  est spacieuse, insonorisée (66 
dbA) avec un vaste champ de vision (360°), chauffée, (climatisée en option), équipée d’une 
fenêtre avec essuie-glace, vitres thermiques, gyrophare, deux phares extérieurs ; dotée d’un 
siège ergonomique réglable, commande multifonctionnelle par joystick, surveillance des 
fonctions par écran LCD ; affichage et enregistrement de données de forage et de la force de 
traction ; système de changement de tiges semi-automatique ou automatique ; dispositif de 
serrage et de desserrage semi-automatique, pompe haute pression puissante de bentonite à 
bord de l’affût.  

                                         

               

   Foreuse fond de fouille              Foreuse de surface             Foreuse à cabine pivotante                             

Le forage dirigé : comprend 3 étapes : 

 

                              

Tir pilote :                                                                                                                                                     
- Le forage est réalisé par une foreuse hydraulique à chenilles équipée d’un simple ou double 
train de tiges (en terrain rocheux) qui peut contenir jusqu’à 56 tiges d’environ 3 mètres pesant 
40 kg chacune.                                                                                                                                                          

http://www.terra-eu.eu/seiten_de/produkte-pxp-3-5.html
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-  Un train de tiges pénètre dans le sol sous l'action combinée de la poussée et de la rotation 
d'une tête de forage équipée à son extrémité d'une tête d'usure adaptée à la nature du terrain. 

 - Au fur et à mesure de la progression de l’ensemble, des tiges d'une longueur variable sont 
ajoutées selon la foreuse ( selon la  modernité de la machine : elles sont ajoutées 
manuellement, semi automatiquement ou automatiquement) ; cette tête de forage est équipée  
d’ un porte sonde transmettant par ondes électromagnétiques  (fréquence de 33 kHz) des 
informations (température, positionnement, inclinaison, profondeur, orientation de la tête de 
forage) récupérées en surface par un récepteur  de détection (un opérateur est affecté en 
permanence à cette tâche) ; un contrôle de la localisation du train de tiges dans le sol est 
effectué à chaque fin de tige ; 

                                    

-  Le plus grand problème du tir pilote est le respect d'une trajectoire et d'un gradient ; toutes les 
informations recueillies sont transmises par radio au conducteur de foreuse, afin qu’il modifie la 
trajectoire dès que nécessaire afin de respecter le profil pré établi ; ce processus est répété 
jusqu'à ce que l'outil de forage réapparaisse dans la fouille de sortie prévue.                                                                                                 

 

 

 

- L'avancement de l'outil de forage dirigé est facilité par l'injection d'un fluide de forage 
composé de bentonite et de polymère (selon la nature du terrain) ; dans des sols difficiles 
(roches, graviers) la combinaison de forage à boue avec l’adjonction d’un marteau à percussion 
peut être utilisé permettant l’avancement et la dirigeabilité du système.                                                                                                                           

- Ce type de travaux nécessite une centrale de malaxage de bentonite (argile biodégradable) 
dotée d'un système à deux chambres et le cas échéant, un système de recyclage ; et une 
station hydraulique pour le fonctionnement de la centrale de malaxage ; malaxée , la 
bentonite est envoyée sous pression (110 bars) à l’intérieur des tiges  puis de la tête de forage 
munie de buses d’injection ; elle permet de refroidir la tête de forage, la sonde de détection et de 
maintenir les parois du forage ( formant un cake avec le terrain)  ; elle favorise le dégagement 
de la terre, transporte les débris et particules de sol déstructuré ( cuttings) vers les fouilles  
réalisées aux extrémités du forage afin de préserver l’environnement, de pomper recycler et 
réinjecter la boue dans le train de forage( si la quantité de boue est faible on travaille à « boue 
perdue » ; si elle est importante «  à boue recyclée »  
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                                                      Centrale malaxage bentonite  

Alésages :                                                                                                                                                        
- Après l’arrivée du tir pilote dans la fouille d’arrivée, l’équipe démonte l’outil de forage dirigé et 
la sonde de mesures, procède au montage d’un aléseur correspondant à la nature du sol ; il 
s’agit d’un outil de forage dont la fonction est l’augmentation du diamètre du trou de forage ; 
l’aléseur est tiré du point de sortie, vers la machine de forage, en étant accompagné d’un 
mouvement de rotation                                                                                                                                                            
- Plusieurs opérations d'alésages peuvent être nécessaires en utilisant des aléseurs de plus en 
plus larges, jusqu’à ce que le diamètre du dernier soit d’environ 1,3 à 1,5fois le diamètre de la 
canalisation à poser.  

                                   

 

Tirage du tube ou du fourreau :                                                                                                                  
- La dernière phase de travaux consiste à tirer le fourreau ou la canalisation à l'intérieur du trou 
alésé sans aucun mouvement de rotation, à l’aide d’une tête de tirage étanche empêchant 
l’entrée de boue de forage en direction de la machine de forage. Le vide annulaire est comblé 
par le fluide de forage qui se dépose sur les parois du trou en formant un « cake » ou, dans 
certains cas, par un fluide spécifique contenant un ciment à prise retardée. 

                                    

Soudage des fourreaux en PEHD : par un soudeur qualifié, est la dernière étape ; une bonne 
soudure assure la continuité de la canalisation en termes d'étanchéité et de résistance 
mécanique.  
- 2 méthodes de soudure :                                                                                                         
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Soudure bout à bout, « au miroir » ou poly fusion :                                                                                       
Cette méthode de soudage, est souvent utilisée pour des tubes de diamètre supérieur ou égal à 
200 mm                                                                                                                                                        
- Chauffe les extrémités des tubes à l'aide d'un outil appelé « miroir » sous une pression de 
contact et des températures définies (environ 220-230°C).                                                                     
- Retire le miroir, met rapidement les extrémités en contact et maintient en pression pendant le 
refroidissement.                                                                                                                                     
- Outillages nécessaires au soudage bout à bout :une machine à souder avec une partie fixe et 
une partie mobile, des colliers de serrage rapide (mâchoires), deux vérins hydrauliques pour 
déplacer les mâchoires, un groupe hydraulique avec mise en pression rapide et précise, un 
dispositif de fraisage (rabot), un miroir chauffant thermo régulé, une source d'énergie électrique, 
des rouleaux pour supporter les tubes, un coupe-tube pour adapter la longueur des tubes, un  
enlève-bourrelet extérieur pour vérifier la qualité de la soudure, une tente ou bâche de protection 
pour protéger la zone de soudure contre les mauvaises conditions atmosphériques, des 
bouchons pour obturer les tubes afin d'éviter toute circulation d'air qui pourrait refroidir 
brutalement la zone de soudure. 

                                           

                                                    Soudure bout à bout au miroir   

Electro soudage :  

 

 

 

• Permet le raccordement de tubes de diamètres égaux ou différents 
• Cette technique consiste à assembler 2 tubes de même PN (pression nominale) à l'aide 

de raccords électro soudables dans lesquels a été intégrée, dès leur fabrication, une 
résistance électrique. 

• Les raccords sont des pièces en polyéthylène munies d'une résistance sur la surface 
interne du raccord qui, est en contact du tube à raccorder lors de l’assemblage  

• Nettoie et met en place les pièces à souder, connecte les bornes de soudage de cette 
résistance à une source d'énergie ; la puissance électrique est dissipée, entrainant la 
fusion de la surface de contact, et le raccord parfait des deux pièces avec une totale 
étanchéité                                                                                                                                           

Equipements nécessaires à l’électro soudage :  

• Un désovaliseur pour corriger l'ovalisation du tube dans la zone de soudage. 
• Un outil de grattage pour gratter toute la surface où s'effectuera la soudure de la pièce à 

raccorder ; pour obtenir une surface propre et non oxydée, il enlève les copeaux et 
donne une profondeur de grattage de l'ordre de 0,15 mm sur toute la surface grattée. 

• Un coupe-tube pour couper perpendiculairement le tube à son axe sans l'écraser 
(l'utilisation d'une scie est à proscrire). 
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• Des positionneurs et positionneurs redresseurs, indispensables pour garantir la qualité 
de l'assemblage s 

• Un automate de soudage pour fournir une énergie régulée définie par le fabricant de la 
pièce à souder, permettant une traçabilité par enregistrement des données de soudure. Il 
peut être programmé : par lecture d’un code barre, d’une carte magnétique contenant les 
informations de soudage, par une entrée manuelle des paramètres de soudage.  

• Un groupe électrogène de puissance minimale de 5 kVA, qui doit être démarré avant de 
brancher l'automate de soudage. 

• Des produits de nettoyage des surfaces à souder ; les surfaces à souder doivent être 
nettoyées impérativement avec un tissu de coton non pelucheux imbibé d’un solvant 
dégraissant ; il existe des serviettes pré-imprégnées de solvant en conditionnement 
individuel. 

• Des crayons marqueurs à marquage permanent compatible avec le PE. 
• Des mètres pour mesurer les longueurs d'emboitement. 

                                           

Canalisateur Fonçage & Microtunnelier  08.05.18 

 

 

 

 

- Peut intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante, après formation (sous-section 4) 

Operateur Intervenant Matériaux Amiantes (MCA) 04.10.18  amiante naturel des sols  

 

                                                                                       Exigences    

- Attention /Vigilance : 

- Capacité Réflexion/Analyse : 

- Conduite : foreuse, mini pelle , PL, VUL                                                                                                                

- Contrainte Physique :  

- Coordination/Précision Gestuelle 

- Esprit Sécurité 

- Poste Sécurité (conducteur foreuse) danger pour des tiers   

- Grand Déplacement 

- Intempérie: vent, pluie, brouillard, neige 

- Température Extrême : forte chaleur - grand froid 

- Mobilité Physique : dénivellation, terrain accidenté 

- Port EPI Indispensable 

https://preventiongagnantebtp.fr/canalisateur-foncage-microtunnelier/
https://preventiongagnantebtp.fr/wp-content/uploads/2022/03/Operateur-Intervenant-Materiaux-Amiantes-MCA-8.pdf
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- Travail en Equipe                                                                                                                                      

-Travail Proximité Voie Circulée  

- Travail Milieu Isolé:                                                                                                                        

- Travail  pour Entreprise Utilisatrice : sites industriels, décharges…                                                                                                                        

- Vision Adaptée au Poste     

                                                        Accidents Travail                                                                

Recherche fiche de sinistralité pour une activité professionnelle, identifiée par son code 

NAF sur 5 caractères 

- Chute Plain-Pied : terrain accidenté, dénivellation, surface   glissante                                                         

- Agression Agent Thermique : soudage miroir 220°                                                                                   

- Chute Hauteur : chute d’engin foreuse, remorque, fouille   

- Chute Objet : tiges, outils de forage   

- Contact Conducteur sous Tension : travail zone e, ligne électrique souterraine                                                 

- Emploi Machine Dangereuse :  

- Emploi Outil à Main/Matériau Tranchant/Contondant : marteau, masse 

- Port Manuel Charge: train de tiges, outils de forage, aléseurs… 

- Projection Particulaire : poussière, particules   

 

 

 

 

- Renversement par Engin /Véhicule : travail en bordure de voie circulée  

- Renversement d'Engin : foreuse, mini pelle  

- Risque Routier : Déplacements sur différents sites 

- Explosion : forage sur site industriel, décharges, bombes dernière guerre…                                          

- Travail Milieu aquatique / Proximité : forage dirigé sous rivière  

                                                                         Nuisances                                                                         

- Vibration Corps Entier : > 0,5 m/s² (8h) : déclenchant action prévention : foreuse, mini pelle                                     
- Bruit : >81dBA (8h), crête > 135 dB(C) déclenchant action prévention  
- Hyper-sollicitation Membres TMS                                                                                                   
- Manutention Manuelle Charge                                                                                                          
- Gaz échappement : particules fines moteurs diésels ; moteur thermique : SO2, NO2, CO, CIRC 
(cat 1) et 1A UE (ANSES 05 /2018)  interventions proximité voies circulées, PL, foreuse , pics 
pollution.    
- Température Extrême : forte chaleur, grand froid                                                                                       

- Rayonnement non Ionisant  : rayonnements optiques artificiels ROA ( soudage) ; 

rayonnements naturels ( UV soleil)                                                                                                                                            

- Huile Minérale : lubrifiant/graisse : conducteur, entretien premier niveau engin                                       

- Poussière Silice Cristalline : amorçage de la tige en terrain siliceux                                                               

https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/risques-professionnels-et-sinistralite/moteur-recherche-code-ape-naf/recherche-fiches-sinistralite-par-code-naf
https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/risques-professionnels-et-sinistralite/moteur-recherche-code-ape-naf/recherche-fiches-sinistralite-par-code-naf
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- Poussière fibre minérale naturelle : amiante  : amiante environnementale dans les sols                                                                        

- Ciment  : Adjuvant Ciment ; coulis bentonite-ciment (manœuvre, conducteur centrale)   

                                                          Maladies Professionnelles   

Recherche fiche de sinistralité pour une activité professionnelle, identifiée par son code 

NAF sur 5 caractères 

Ctrl et un clic sur le numéro, le tableau MP s’ouvre :                                                                              

- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels  (42)                                                                             

- Affections périarticulaires : épaule : tendinopathie aigue ou chronique non rompue non 

calcifiante ; rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ; coude : tendinopathie 

d’insertion des muscles épicondyliens ; ou muscles épitrochléens ; poignet-main : tendinite, 

syndrome canal carpien ; genou : hygroma (57)   

- Affections chroniques du rachis lombaire / manutentions : sciatique hernie discale L4/L5 ; 

L5/S1; cruralgie par hernie discale L2/L3 ; L3/L4  L4/L5 (98)                                                                               

- Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations transmises au corps 

entier : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ; radiculalgie crurale par hernie discale L2-

L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte tronculaire concordante (97)                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

- Affections consécutives à l'inhalation de silice : pneumoconiose, sclérodermie, cancer broncho-

pulmonaire (25)                                                                                                                                                    

- Affections professionnelles consécutives à l'inhalation poussières d'amiante (30)                               

- Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation poussières d'amiante (30 bis)                              

- Cancers du larynx et ovaire provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante (30 ter)                              

- Affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse :dermite 

irritative, lésions eczématiformes  (36)                                                                                                                

- Hydrocarbures polycycliques aromatiques  (HAP) présents dans huiles (16 

bis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Mycoses cutanées (46 C)                                                                                                                                    

- Péri-onyxis et onyxis : atteinte des orteils (77) 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/risques-professionnels-et-sinistralite/moteur-recherche-code-ape-naf/recherche-fiches-sinistralite-par-code-naf
https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/risques-professionnels-et-sinistralite/moteur-recherche-code-ape-naf/recherche-fiches-sinistralite-par-code-naf
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2042
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2057
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2098
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2097
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D0EF188759526A95B7E0DD5BDD346526.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000006746422&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20171220
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2025
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2030
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2030%20BIS
https://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2030%20TER
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2036
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2016%20BIS
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2016%20BIS
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2046
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2077
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                                                       Mesures Préventives                               

Un clic sur un des items des Mesures Préventives, ouvre sur le chapitre correspondant 
du Guide Bonnes Pratiques Prévention BTP  

 
MESURES ORGANISATIONNELLES :                                                                                                 
 
Principes Généraux Prevention/Recommandations CNAM  

Document Unique Evaluation Risques Professionnels (DUERP)/Aides Financieres 

CARSAT/ANACT   

Amiante : intervention matériaux amiantés sous-section 4 :amiante environnementale des sols  

Autorisation Conduite/Formation : foreuse, mini pelle, porte engin (transport foreuse). 

Bruit                                                                                                                                         

Charge Physique Travail/ Manutentions Manuelles 

Climat & Risques Professionnels  

 

 

 

 

Déchets Gestion /REP Bâtiment : bentonite, déblais…     

DT/DICT: Demande Projet Travaux/Déclaration Intention Commencement Travaux : proximité 

lignes électriques, et gaz enterrés. 

Location Matériels/Engins                                                                                                      

Organisation Premiers Secours  

 Plan Prevention Entreprise Extérieure/Entreprise Utilisatrice : sites industriels, SNCF (réseau 

SNCF…)                                                                                                                                                                                                 

Prevention Pratiques Addictives en Milieu Travail  

Repérage Amiante Avant Travaux(RAT) : fourni par le maître d’ouvrage : repérage d'amiante 

environnemental avant travaux dans les sols et roches en place.11/2021 Nouvelle norme NF 

P94-001 , qui rappelle que la présence d'amiante naturel (amiante environnemental) dans 

certains sols ou certaines roches induit un risque pour les travailleurs 

 

https://preventiongagnantebtp.fr/principes-generaux-prevention-reccomandations-cnam/
https://preventiongagnantebtp.fr/principes-generaux-prevention-reccomandations-cnam/
https://preventiongagnantebtp.fr/document-unique-evaluation-risques-professionnels-duerp-subventions-tpe-contrat-prevention-carsat-anact/
https://preventiongagnantebtp.fr/document-unique-evaluation-risques-professionnels-duerp-subventions-tpe-contrat-prevention-carsat-anact/
https://preventiongagnantebtp.fr/autorisation-conduite-formation/
https://preventiongagnantebtp.fr/autorisation-conduite-formation/
https://preventiongagnantebtp.fr/bruit-mo/
https://preventiongagnantebtp.fr/charge-physique-travail-manutentions-manuelles/
https://preventiongagnantebtp.fr/charge-physique-travail-manutentions-manuelles/
https://preventiongagnantebtp.fr/climat-risques-professionnels/
https://preventiongagnantebtp.fr/dechets-gestion-rep-batiment-mo/
https://preventiongagnantebtp.fr/dechets-gestion-rep-batiment-mo/
https://preventiongagnantebtp.fr/dechets-gestion-rep-batiment-mo/
https://preventiongagnantebtp.fr/dechets-gestion-rep-batiment-mo/
https://preventiongagnantebtp.fr/dt-dict-demande-projet-travaux-declaration-intention-commencement-travaux/
https://preventiongagnantebtp.fr/dt-dict-demande-projet-travaux-declaration-intention-commencement-travaux/
https://preventiongagnantebtp.fr/location-materiels-engins/
https://preventiongagnantebtp.fr/location-materiels-engins/
https://preventiongagnantebtp.fr/organisation-premiers-secours-mo/
https://preventiongagnantebtp.fr/organisation-premiers-secours-mo/
https://preventiongagnantebtp.fr/plan-prevention-entreprise-exterieure-entreprise-utilisatrice/
https://preventiongagnantebtp.fr/plan-prevention-entreprise-exterieure-entreprise-utilisatrice/
https://preventiongagnantebtp.fr/prevention-pratiques-addictives-en-milieu-de-travail/
https://preventiongagnantebtp.fr/prevention-pratiques-addictives-en-milieu-de-travail/
https://preventiongagnantebtp.fr/reperage-amiante-avant-travaux-rat/
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Risque Chimique: ACD-CMR/Nanomatériaux/Perturbateurs Endocriniens/Biocides : intervention 

sur sites pollués ; industriels…           

Risque Electrique : électro soudage ; contact avec ligne enterrée, aérienne                          
                                                                                                                                                                 

Risque Routier Transport Personnels/Matériels: Véhicule Utilitaire Leger & VL  

Sécurité Incendie 

Températures Extrêmes                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

Travaux Interdits/Règlementés Jeunes Ages au moins 15 ans moins18 ans                                                                                                                              

MESURES TECHNIQUES :  

Amiante :intervention matériaux amiantés sous-section 4 :amiante environnementale des sols 

 Balisage Périmètre Sécurité Chantier Provisoire Fixe/Mobile : emprise sur voie circulée 
(piétons, voitures)                                                                                         
Chute Hauteur :  sécuriser accès foreuse, et protection des fouilles (départ et arrivée ) 

forage).                                                                      

Chute Plain-Pied 

Circulation Entreprise/Chantier 

Déchets Gestion 

Engin Chantier : Cf item foreuse     

Heurt/Ecrasement PL-Engins                                                                                                             

Installation Hygiène Vie Chantier (IHV)   

Lutte Incendie. : feu de foreuse                                                                                                                                            

Manutentions Manuelles/TMS :Aides : système de changement de tiges semi-automatique ou 

automatique                                                       

Organisation Premiers Secours                                                                                                                   

Poids Lourd /Equipement 

Pollution Atmosphérique :particules fines & ultrafines  

Poly Exposition- Exposome /Surveillance Biologique Exposition Professionnelle/IBE 

Contraintes posturales et physiques (bruit ; rayonnements non ionisants UV ; travaux en 

extérieur) ; risques chimiques (silice , huiles et graisses…)     

https://preventiongagnantebtp.fr/risques-chimiques-acd-cmr-nanomateriaux-perturbateurs-endocriniens-biocides/
https://preventiongagnantebtp.fr/risques-chimiques-acd-cmr-nanomateriaux-perturbateurs-endocriniens-biocides/
https://preventiongagnantebtp.fr/risque-electrique/
https://preventiongagnantebtp.fr/risque-electrique/
https://preventiongagnantebtp.fr/risque-routier-transport-personnels-materiels-vehicule-utilitaire-leger-vul/
https://preventiongagnantebtp.fr/risque-routier-transport-personnels-materiels-vehicule-utilitaire-leger-vul/
https://preventiongagnantebtp.fr/securite-incendie/
https://preventiongagnantebtp.fr/securite-incendie/
https://preventiongagnantebtp.fr/temperatures-extremes-mo/
https://preventiongagnantebtp.fr/travail-isole-mo/
https://preventiongagnantebtp.fr/travail-isole-mo/
https://preventiongagnantebtp.fr/travaux-interdits-reglementes-jeunes-ages-au-moins-15-ans-moins18-ans/
https://preventiongagnantebtp.fr/travaux-interdits-reglementes-jeunes-ages-au-moins-15-ans-moins18-ans/
https://preventiongagnantebtp.fr/amiante-mt/
https://preventiongagnantebtp.fr/wp-content/uploads/2021/12/Amiante-MT-1.pdf
https://preventiongagnantebtp.fr/wp-content/uploads/2021/12/Amiante-MT-1.pdf
https://preventiongagnantebtp.fr/balisage-perimetre-securite-chantier-provisoire-fixe-mobile/
https://preventiongagnantebtp.fr/balisage-perimetre-securite-chantier-provisoire-fixe-mobile/
https://preventiongagnantebtp.fr/chute-hauteur/
https://preventiongagnantebtp.fr/chute-plain-pied/
https://preventiongagnantebtp.fr/chute-plain-pied/
https://preventiongagnantebtp.fr/circulation-enrtreprise-chantier/
https://preventiongagnantebtp.fr/circulation-enrtreprise-chantier/
https://preventiongagnantebtp.fr/dechets-gestion-mt/
https://preventiongagnantebtp.fr/dechets-gestion-mt/
https://preventiongagnantebtp.fr/engin-chantier/
https://preventiongagnantebtp.fr/engin-chantier/
https://preventiongagnantebtp.fr/heurt-ecrasement-pl-engins/
https://preventiongagnantebtp.fr/hyperbarie-mt/
https://preventiongagnantebtp.fr/installation-hygiene-vie-chantier-ihv/
https://preventiongagnantebtp.fr/installation-hygiene-vie-chantier-ihv/
https://preventiongagnantebtp.fr/lutte-incendie/
https://preventiongagnantebtp.fr/lutte-incendie/
https://preventiongagnantebtp.fr/manutentions-manuelles-tms-aides/
https://preventiongagnantebtp.fr/manutentions-manuelles-tms-aides/
https://preventiongagnantebtp.fr/organisation-premiers-secours-mt/
https://preventiongagnantebtp.fr/permis-feu-mt/
https://preventiongagnantebtp.fr/permis-feu-mt/
https://preventiongagnantebtp.fr/poids-lourd-equipement/
https://preventiongagnantebtp.fr/poids-lourd-equipement/
https://preventiongagnantebtp.fr/pollution-atmospherique-particules-fines-ultrafines/
https://preventiongagnantebtp.fr/poly-expositions-exposome-surveillance-biologique-exposition-professionnelle-ibe/
https://preventiongagnantebtp.fr/poly-expositions-exposome-surveillance-biologique-exposition-professionnelle-ibe/
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Poussières/Fumées/Gaz/Vapeurs : poussières silice selon terrain                                        

Risque Electrique Chantier :coffret électrique fixe ou portatif fermé à clé, avec dispositif 

différentiel haute sensibilité (DHS 30 mA), avec branchement extérieur des prises de courant, 

prolongateur câble type H 07-RNF (ne pas dépasser 25 mètres). cf. item : travaux à proximité 

réseau électrique aérien 

Risque Noyade : si intervention à proximité d’un cours d’eau  

Températures Extrêmes   

Vérification /Maintenance Equipements Travail /Installations Electriques/EPI 

Vibrations : corps entier foreuse                  

MESURES HUMAINES :  
 
Accueil Nouveaux Embauches/ Intérimaires  

Information Risques Sante Sécurité Salaries                                                                  

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

Autorisation Intervention Proximité Réseaux (AIPR) : réseaux enterrés (électricité, gaz) ; ou 

aériens (à proximité de la foreuse) .                                                               

Certificat Aptitude Conduite en Sécurité (CACES®) : Foreuse : R482 cat B2 ; porte char 

(transport foreuse) : R482 Catégorie G engins hors production   

Certificats Qualification/Maitrise Professionnelle (CQP/CMP) 

Equipements Protection Individuelle (EPI)/Exosquelettes 

Equipements Protection Individuelle Amiante(EPI)  si amiante environnementale des sols 

Formation Amiante. : sous-section 4 si amiante environnementale des sols                                                                                                       

Examen Psychotechnique : si nécessaire pour aptitude du conducteur de foreuse                                                                                

 Formation/Maintien-Actualisation Compétences (MAC-SST)   

Formation Utilisation Matériels Lutte Incendie                                                                                                                                                                                                            

https://preventiongagnantebtp.fr/poussieres-fumees-gaz-vapeurs/
https://preventiongagnantebtp.fr/poussieres-fumees-gaz-vapeurs/
https://preventiongagnantebtp.fr/risque-electrique-chantier/
https://preventiongagnantebtp.fr/risque-noyade/
https://preventiongagnantebtp.fr/risque-noyade/
https://preventiongagnantebtp.fr/temperatures-extremes-mt/
https://preventiongagnantebtp.fr/temperatures-extremes-mt/
https://preventiongagnantebtp.fr/verification-maintenance-equipements-travail-installations-epi/
https://preventiongagnantebtp.fr/verification-maintenance-equipements-travail-installations-epi/
https://preventiongagnantebtp.fr/vibrations/
https://preventiongagnantebtp.fr/acceuil-nouveaux-embauches-interimaires/
https://preventiongagnantebtp.fr/acceuil-nouveaux-embauches-interimaires/
https://preventiongagnantebtp.fr/information-risques-sante-securite-salaries/
https://preventiongagnantebtp.fr/information-risques-sante-securite-salaries/
https://preventiongagnantebtp.fr/autorisation-intervention-proximite-reseaux-aipr/
https://preventiongagnantebtp.fr/autorisation-intervention-proximite-reseaux-aipr/
https://preventiongagnantebtp.fr/certificat-aptitude-conduite-en-securite-caces/
https://preventiongagnantebtp.fr/certificat-aptitude-conduite-en-securite-caces/
https://preventiongagnantebtp.fr/certificat-aptitude-conduite-en-securite-caces/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/427258/document/r.482-bd.pdf
https://preventiongagnantebtp.fr/certificats-qualification-maitrise-professionnelle-cqp-cmp/
https://preventiongagnantebtp.fr/certificats-qualification-maitrise-professionnelle-cqp-cmp/
https://preventiongagnantebtp.fr/equipements-protection-individuelle-epi-exosquelettes/
https://preventiongagnantebtp.fr/equipements-protection-individuelle-epi-exosquelettes/
https://preventiongagnantebtp.fr/equipements-protection-individuelle-amiante-epi/
https://preventiongagnantebtp.fr/formation-amiante/
https://preventiongagnantebtp.fr/formation-amiante/
https://preventiongagnantebtp.fr/examen-psychotechnique/
https://preventiongagnantebtp.fr/examen-psychotechnique/
https://preventiongagnantebtp.fr/formation-maintien-actualisation-competences-mac-sst/
https://preventiongagnantebtp.fr/formation-maintien-actualisation-competences-mac-sst/
https://preventiongagnantebtp.fr/formation-utilisation-materiels-lutte-incendie/
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Habilitation Electrique: Habilitation BF-HF : présence ou au contact de canalisations électriques 

souterraines isolées restées sous tension, Carnet de prescriptions de sécurité électrique 

pour le personnel du BTP  habilité BF-HF OPPBTP  02/2021 , ou H0V si proximité ligne 

électrique aérienne 

 Information/Sensibilisation Bruit.                                                                                 

Information Sensibilisation Hygiène Vie  

Information/Sensibilisation Rayonnements Naturels (UV)/  

Information Sensibilisation Vibrations Mécaniques  

 Passeport Prevention 

Qualification Initiale Obligatoire Conduite Véhicule Transport : PTAC supérieur 3,5 T : si 

conduite exclusive : porte char.  PL transport mini centrale injection 

bentonite…                                                                                                                                                                                                                              

Sensibilisation Formation Manutentions Manuelles /TMS :                                             

 

 

 

 

Sensibilisation Information Prevention en Réalité Virtuelle & Jeux 

Sensibilisation Risque Routier                                                                                            

Températures Extrêmes   

 

                                       Suivi Individuel Préventif Santé   

OBJECTIFS : 

• Informer le travailleur sur les facteurs de risque du métier , et le sensibiliser sur les moyens 

de prévention (une fiche métier peut être remise)  

• Tracer ses expositions professionnelles ( suivi post exposition/post professionnel )   

• Prévenir++ et dépister les maladies professionnelles ou à caractère professionnel 

susceptibles de résulter de ses activités professionnelles (actuelles et passées)  

https://preventiongagnantebtp.fr/habilitation-electrique/
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/carnet-de-prescriptions-de-securite-electrique-pour-le-personnel-du-btp-habilite-bf-hf_fPTVjER6H8MoppEktaFU9V
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/carnet-de-prescriptions-de-securite-electrique-pour-le-personnel-du-btp-habilite-bf-hf_fPTVjER6H8MoppEktaFU9V
https://preventiongagnantebtp.fr/information-sensibilisation-bruit/
https://preventiongagnantebtp.fr/information-sensibilisation-bruit/
https://preventiongagnantebtp.fr/information-sensibilisation-hygiene-de-vie/
https://preventiongagnantebtp.fr/information-sensibilisation-rayonnements-naturels-uv-roa-lasers/
https://preventiongagnantebtp.fr/information-sensibilisation-rayonnements-naturels-uv-roa-lasers/
https://preventiongagnantebtp.fr/information-sensibilisation-vibrations-mecaniques/
https://preventiongagnantebtp.fr/passeport-prevention/
https://preventiongagnantebtp.fr/passeport-prevention/
https://preventiongagnantebtp.fr/qualification-initiale-obligatoire-conduite-vehicule-transport-ptac-superieur-35-t/
https://preventiongagnantebtp.fr/qualification-initiale-obligatoire-conduite-vehicule-transport-ptac-superieur-35-t/
https://preventiongagnantebtp.fr/qualification-initiale-obligatoire-conduite-vehicule-transport-ptac-superieur-35-t/
https://preventiongagnantebtp.fr/qualification-initiale-obligatoire-conduite-vehicule-transport-ptac-superieur-35-t/
https://preventiongagnantebtp.fr/qualification-initiale-obligatoire-conduite-vehicule-transport-ptac-superieur-35-t/
https://preventiongagnantebtp.fr/sensibilisation-formation-manutentions-manuelles-tms/
https://preventiongagnantebtp.fr/sensibilisation-formation-manutentions-manuelles-tms/
https://preventiongagnantebtp.fr/sensibilisation-information-prevention-en-realite-virtuelle-jeux/
https://preventiongagnantebtp.fr/sensibilisation-risque-routier/
https://preventiongagnantebtp.fr/sensibilisation-risque-routier/
https://preventiongagnantebtp.fr/temperatures-extremes-mh/
https://preventiongagnantebtp.fr/temperatures-extremes-mh/
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• Préserver sa santé physique et mentale, tout au long du parcours professionnel, afin de 

prévenir ou réduire la pénibilité, l’usure au travail, les risques psychosociaux(RPS),et la 

désinsertion professionnelle (cellule dédiée dans le SPST, visite de mi-carrière) , et ainsi 

contribuer au maintien dans l’emploi. 

• Participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, liés au mode de 

vie (hygiène alimentaire, conduites addictives, bénéfices de la pratique sportive …),  ainsi 

qu’à des campagnes de vaccination et de dépistage  

• L’Informer sur les modalités de suivi de son état de santé 

 

MODALITES DE SUIVI :  

Permet d’assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques 

concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de 

leur âge. 

Le médecin du travail, avec l’équipe pluridisciplinaire, est un régulateur et un ordonnateur du 

dispositif de suivi préventif adapté au salarié : en tenant compte du poste, de la tâche, de 

l’environnement et de l’individu lui-même. 

 

 

 

PRISES EN CHARGE :                                                                                                                                                               
- Les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans le cadre de ce suivi 
sont à la charge du service de santé au travail interentreprises.                                                                                                           

Suivi individuel de l'état de santé du salarié :prise en charge du coût des examens                                 

complémentaires INRS 2021 

- Pour le suivi des travailleurs de nuit : les examens complémentaires spécialisés sont à la 
charge de l’employeur                                                                                                                                   

- Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens 
complémentaires, est : 

▪ Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire 
puisse être opérée,  

▪ Soit rémunéré comme temps de travail effectif, lorsque ces examens ne peuvent avoir 
lieu pendant les heures de travail. 

Les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par 

l'employeur.  

https://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.QR%20157
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.QR%20157
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- Chaque SPSTI (service de prévention et de santé au travail interentreprises) doit proposer 
une offre « spécifique » et adaptée (D. 4622-27-1).  

Conformément à l’article D 4622-22 du Code du travail, obligation pour l’employeur d’informer 

le SPST de la liste des postes à risques pour lesquels un suivi médical renforcé doit être 
mis en œuvre.                                                                                                                                   

La liste propre au suivi médical renforcée est mise à jour tous les ans , et doit donner lieu à 
une consultation préalable du CSE 

- L’article R. 4624-23 du Code du travail donne la liste des risques professionnels particuliers 

Suivi à l’embauche : Salarié exposé à des risques particuliers  

Pour sa santé ou sa sécurité (RPSS), ou pour celles de ses collègues ou de tiers évoluant 

dans l’environnement immédiat de travail :  

- Médecin du travail ; ou si le protocole le permet : par le collaborateur médecin, avec 

création d’un dossier médical santé travail (DMST) s’il n’existe pas.  
 

Avec selon les cas délivrance : cliquer :  d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, ou d’un 

formulaire d’aménagement de poste de travail (modèles arrêté 16/10/2017/ JO 21/10/2017 

(dont une copie est versée au DMST). 

 

 

 

❖ Si le salarié (CDI, CDD, Intérimaire) a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans 
les deux ans précédant son embauche, un nouvel examen médical d’aptitude n’est 
pas nécessaire si : 

 
- Le salarié occupe un emploi identique avec des risques d’exposition équivalents                        
- Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du salarié                           
- Aucune mesure formulée ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières 
années  
 

✓ Pour les intérimaires :les examens médicaux d’aptitude sont valables pour 3 postes ; si 
l’un des postes nécessite un suivi individuel renforcé (SIR) lors de la mission , la visite 
est réalisée par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice  

 

Suivi individuel renforcé (SIR) : Salarié exposé à des risques particuliers :  

- Maximum 4 ans, avec une visite intermédiaire (2 ans) par un professionnel de santé de 

l’équipe pluridisciplinaire (infirmière, médecin collaborateur, interne santé travail).  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045670925
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46768EC6A8507522C23A3AEBCE7B666A.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000033769587&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA5BD6A19FFD121057477993103D21A6.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000033769106&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170107&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035840515
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035840515
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Avec selon les cas délivrance : cliquer :  d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, ou d’un 

formulaire d’aménagement de poste de travail (modèles arrêté 16/10/2017/ JO 21/10/2017 

(dont une copie est versée au DMST). 

Poly exposition : ANSES / PST3 : 09/2021  

✓ Profil C : bruit, risques chimiques et contraintes posturales  

✓ Profil H: risques physiques , chimiques, et thermiques  

✓ Profil E : risques chimiques et contraintes posturales   

Poly Exposition- Exposome /Surveillance Biologique Exposition Professionnelle/IBE 

Risques Particuliers :  

Nécessitent une connaissance précise des taches effectuées par le salarié, et de 

l’environnement de travail où se déroule l’activité.   

• Titulaire autorisation de conduite : foreuse, mini pelle, porte char   

• Intervenant sur installations électriques ou dans le voisinage : soumis à habilitation 

électrique : lignes électriques enterrées et aériennes : foreuse ; électro soudage   

• Travaux exposant à la poussière de silice cristalline inhalable issue de procédés de 

travail : CMR cat 1 A depuis le 01/01/2021:  au sens de l'article R. 4412-60 du code du 

travail                                                                                                                                          

Arrêté du 26 /10/2020 : fixant la liste des substances, mélanges et procédés 

cancérogènes au sens du code du travail JO 01/11/2020 : à l’amorçage : en terrain 

siliceux. 

 

• Travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs diesel (CMR).                          
Arrêté du 03/05/2021 modifiant l’arrêté du 26 /10/2020 fixant la liste des 
substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail JO 
07/05 ; entrée en vigueur le 01/07/2021.  Interventions proximité voies circulées, 
foreuse, PL ; pics pollution.    

 

• Poussière fibre minérale naturelle amiante : amiante environnementale des sols:   

• Salariés < 18 ans affectés aux travaux interdits : dérogation   

 
Risques Autres :  

✓ Contraintes posturales :  
▪ Manutention manuelle de charges 10 heures ou plus par semaine (ANSES 09/2021) 
▪ Position debout ou piétinement 20 heures ou plus par semaine (4 heures par jour) 

(ANSES 09/2021) : détecteur réseaux  
▪ Contraintes posturales (à genoux, accroupi 2 heures ou plus par semaine (ANSES 

09/2021) soudeur 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035840515
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035840515
https://preventiongagnantebtp.fr/wp-content/uploads/2022/02/Poly-Expositions-Exposome-Surveillance-Biologique-Exposition-Professionnelle-IBE-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490483&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490483&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483502
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483502
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482591
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482591
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482591
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✓ Contraintes physiques intenses : 
  

• Travail en extérieur pendant 10 heures ou plus par semaine ; ou à moins de 5°C ou plus 
de 30°C pendant 10 heures ou plus par semaine ; ou entre 5°C et 15°C pendant 20 
heures ou plus par semaine ; (ANSES 09/2021) .  

• Exposition sonore : Bruit >81DbA(8h), crêtes > 135 dB (C) déclenchant action prévention                            

▪ Vibration Corps Entier : > 0,5 m/s² (8h)  déclenchant action prévention   
▪ Exposition aux rayonnements non ionisants( UV )  

 
✓ Nuisances chimiques : exposition à au moins un agent chimique classé ; ou à 
un agent chimique non classé ; ou à trois agents chimiques, qu’ils soient classés ou non   
ANSES 09/2021 ( excepté nuisances déjà incluses dans les risques particuliers cf. 
supra ) . 
 

▪  Huile Minérale : lubrifiant/graisse  
▪  Hydrocarbures polycycliques aromatiques  (HAP) présents dans huiles 
▪ Gaz échappement moteur thermique  
▪ Risques spécifiques au lieu d’intervention (site pollué, site industriel…)  

Amélioration et prise en compte de la poly exposition « Profils homogènes de travailleurs 
poly exposés » ANSES 09/2021 

Examens Complémentaires/Mesures Conseillés : 

 

 

 

Dépendent : du degré d’exposition actuel et passé selon la nuisance ; des poly expositions ; 

de l’environnement de travail  (pics d’exposition ; Co exposition ; interventions sur des sites 

industriels… ) ; du degré de protection du salarié (collectif, individuel ). 

Important : Le médecin du travail doit toujours tenir compte des recommandations de 

bonnes pratiques actuelles. 

 
❖ Bruit :  

- Echoscan, (mesure rapide non invasive et objective, car ne nécessite pas la participation 

active du salarié) permet d’évaluer la fatigue auditive, avant qu’une perte auditive ne se soit 

installée (pas de nécessité d’une cabine) ; c’est un outil complémentaire de l’audiométrie, il doit 

se positionner en amont de celle-ci.                                                                                                      

- Audiométrie : quand la souffrance auditive est déjà installée, permet de suivre son évolution, 

si aucune mesure préventive n’a été mise en place, (périodicité, selon le protocole mis en place 

par le médecin du travail). 

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/PST3_ProfilTravailleursExposes_Polyexposition.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/PST3_ProfilTravailleursExposes_Polyexposition.pdf
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❖ TMS Membres supérieurs : mise en place manuellement des trains de tiges de forage   

✓ Série de vidéos destinée aux médecins du travail détaillant les manœuvres à 

réaliser dans le cadre du protocole européen d'examen clinique SALTSA. 

Il permet de diagnostiquer 12 types de TMS-Membre Supérieur spécifiques, dès les signes 

précoces, ainsi qu'un syndrome général regroupant des TMS-MS dits non spécifiques , mais 

constituant des indicateurs précoces de TMS-MS "en devenir ". 

SALTSA outil 15 INRS 01/2023 

✓ Prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs ensemble composé de 
quatre groupes de tendons : sous-scapulaire, sus-épineux, sous-épineux, petit rond. 
HAS 09/2023 (lien).                                

La consommation de tabac , et les maladies métaboliques sont un facteur aggravant du risque 
de rupture de la coiffe des rotateurs, laquelle est hypo vascularisée à l’insertion du sus-épineux 
et de l’infra-épineux  

Entre 45 et 60 ans , les salariés exposés aux TMS , et fumeurs ( ayant fumés pendant 10 ans) 

voient leur « chance » d’avoir une rupture de la coiffe multipliée par 10. 

 

 
 

Conduite diagnostique devant une épaule douloureuse non traumatique de l’adulte et 

prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs HAS 09/2023 

 

❖ Particules fines cancérogènes CMR cat :1 CIRC :   compresseur, interventions 

régulières en bordure de voie circulée, pic pollution 

EFR : à l’embauche bilan initial, puis, à l’appréciation du médecin du travail (protocole de suivi), 

en fonction du degré d’exposition et de l’examen clinique.   

Mise au point d’une nouvelle méthode d’évaluation des expositions aux émissions particulaires 

des moteurs diesel : 

La méthode mise au point permet d’évaluer dans la fraction alvéolaire des aérosols prélevés          
0,1 à 2 fois la VLEP-8h de 0,05 mg de carbone élémentaire par mètre cube d’air.  

Elle a fait l’objet d’une fiche méthodologique MétroPol M-436 pour le dosage du carbone 
élémentaire dans les émissions d’échappement de moteur diesel. 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil15
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-08/fiche_prise_en_charge_des_tendinopathies_de_la_coiffe_des_rotateurs.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-08/conduite_diagnostique_devant_une_epaule_douloureuse_non_traumatique_de_ladulte_et_prise_en_charge_des_tendinopathies_de_la_c.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-08/conduite_diagnostique_devant_une_epaule_douloureuse_non_traumatique_de_ladulte_et_prise_en_charge_des_tendinopathies_de_la_c.pdf
https://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_436
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❖ Rayonnement naturel (UV soleil) : examen dermatologique au niveau des parties 

découvertes du corps (cou, mains, membres supérieurs) à la recherche de lésions 

cutanées précancéreuses : lésions croûteuses souvent multiples, plus ou moins 

érythémateuses, qui saignent facilement après grattage : kératoses photo induites   

 

Se méfier des écrans solaires qui, sont très photo sensibilisants, et peuvent contenir des 

perturbateurs endocriniens (PE), préférer les vêtements à manches longues, le port de lunettes 

filtrantes est aussi conseillé.  

Rayonnements ultraviolets et risques de cancer fiche repère institut national du cancer 
10/2021 

 
 

❖ Le BTP un des secteurs où les cas de BPCO attribuables à une exposition 

professionnelle sont les plus nombreux. (15 % des cas est liée à l’environnement 

professionnel )  

Les expositions cumulées aux poussières respirables , et à la silice dans le bâtiment : sont les 

facteurs de risque les plus importants , pour expliquer une diminution des débits expiratoires et 

les symptômes respiratoires, même en l’absence de signes radiologiques  

Effet synergique du tabagisme et de l’exposition professionnelle pour le risque de survenue de 

BPCO.  

❖ Suivi Exposition Silice : amorçage forage en terrain siliceux 

 

 

 

 

Arrêté du 26 /10/2020 : fixant la liste des substances, mélanges et procédés 

cancérogènes au sens du code du travail JO 01/11/2020 

❖ Suivi Exposition Amiante : amiante environnementale , ou enrobé amianté à l’amorce 

du forage dirigé   

                                                                                                                        

❖ Pour les postes et fonctions de sûreté et de sécurité, ou un haut degré de 

vigilance est exigé : conduite foreuse, PL : prévention des facteurs de risque liés aux 

conduites addictives… : 

 

https://www.oncorif.fr/rayonnements-ultraviolets-et-risques-de-cancer-une-nouvelle-fiche-reperes-inca/
https://www.oncorif.fr/rayonnements-ultraviolets-et-risques-de-cancer-une-nouvelle-fiche-reperes-inca/
https://preventiongagnantebtp.fr/suivi-exposition-silice/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483502
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483502
https://preventiongagnantebtp.fr/suivi-exposition-amiante/
https://preventiongagnantebtp.fr/suivi-exposition-amiante/
https://preventiongagnantebtp.fr/suivi-exposition-amiante/
https://preventiongagnantebtp.fr/suivi-exposition-amiante/
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Le Repérage précoce et l’intervention brève (RPIB) est une méthode par questionnaire, 

validée par la Haute autorité de santé (HAS), pour le tabac, l’alcool et le cannabis.                                                                                     

Elle permet de faire prendre conscience à la personne d’un éventuel problème de 

consommation. Mais également de rentrer dans une démarche de prévention en prodiguant un 

certain nombre de conseils pour que le salarié progresse vers une réduction de la 

consommation. 

 
Repérage précoce et intervention brève ALCOOL, CANNABIS, TABAC chez l’adulte  
 
- Recherche consommation problématique Substances Psychoactives : 

• Test ALAC : permet d'évaluer la consommation de cannabis du patient sans critère de 

jugement en faisant intervenir le document comme « un autre tiers », la démarche est 

moins impliquante pour le patient et le médecin, et constitue un excellent support à la 

discussion ultérieure et à la prise en charge. 

Test ALAC :        

Questionnaire DAST-20  

• Echelle ECAB : (Échelle cognitive d'attachement aux benzodiazépines) : permet 

d’évaluer rapidement les pensées d’un patient recevant des benzodiazépines depuis 

plusieurs mois.                                                                                                                    

Est constitué de 10 items cotés de 1 ou 0. Un score ≥ 6 permet de différencier les patients 

dépendants des patients non dépendants avec une sensibilité de 94% et une spécificité de 81% 

 

 

 

Échelle cognitive d'attachement aux benzodiazépine (ECAB)  

Questionnaire AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) est un test simple en 10 
questions : pour déterminer si une personne présente un risque d'addiction à l'alcool ; les trois 
premières questions traitent de la consommation du patient, les questions 4 à 6 de la 
dépendance à l'alcool et les questions 7 à 10 des problèmes liés à l'alcool                       

➢ Score de 8 ou moins pour l'homme ; et 7 ou moins pour la femme indique un risque 

faible ou anodin                          

➢ Score compris entre 7 et 12 pour l’homme, et entre 6 et 12 pour la femme révèle une 

consommation à risque ou à problème                           

➢  Score supérieur à 12 indique une alcoolodépendance probable  
AUDIT : 

http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-12/outil_rpib_v2.pdf
http://www.test-addicto.fr/tests/drogues/test-alac.html
http://www.test-addicto.fr/tests/drogues/dast-20.html
http://www.test-addicto.fr/tests/drogues/benzo.html
http://www.test-addicto.fr/tests/alcool/audit.html
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Outil d’aide au repérage précoce et à l’intervention brève : alcool ; cannabis ; tabac chez 

l’adulte :  HAS   

Vous consommez des médicaments psychotropes Presanse PACA 2021  

En cas de doute sur la réalité de la consommation excessive d’alcool, on recourt le plus souvent 

au dosage de CDT , qui semble être aujourd’hui le meilleur marqueur de la consommation 

d’alcool, puisqu’il n’est pas influencé par d’autres pathologies ou la prise de certains 

médicaments.  

Le dosage de CDT se révèle plus sensible et plus spécifique que le dosage des Gamma GT ou 
du VGM.   

Alors que plusieurs semaines de consommation d’alcool sont nécessaires pour faire augmenter 
le taux des Gamma GT, une semaine suffit pour faite augmenter le taux des CDT.  

La recherche d’éthyglucuronide dans les urines,  ou dans les cheveux est prometteuse mais pas 
encore de pratique courante:   

❖ Vaccinations : 

Diphtérie/Tétanos/Poliomyélite :(DTP) Revaxis ® à jour : recommandation calendrier vaccinal 

Français (HAS) : chez l’adulte : rappel tous les 20 ans :  à 25 ans ; 45 ans ; 65 ans ; après 65 
ans : rappel tous les 10 ans. 

 

 

 

 

Autorisation de vaccination (modèle OPPBTP) : Télécharger au format PDF   

Questionnaire pré vaccinal (modèle OPPBTP : Télécharger au format PDF                                                                                                                          

Rattrapage vaccinal en situation de statut vaccinal incomplet, inconnu ou 

incomplètement connu. 

➢ Dosage des anticorps antitétaniques par ELISA est une technique validée avec un 

corrélat de protection établi, il présente donc un intérêt pour évaluer le statut vaccinal 

antérieur d'une personne ;                                                                                                                                                                                    

il est utile dans la détermination du statut vaccinal, puisqu'il permet de révéler une 

réponse anamnestique à une vaccination antérieure. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_fiche_outil_2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_11_v0.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_fiche_outil_2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_11_v0.pdf
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4E1FAQGi2clDEnPmUA/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1613478381957?e=1613642400&v=beta&t=PH_ndz4Xrn1d13olQWiMsiHpH_z78A_b0MIl86Szlpo
https://www.preventionbtp.fr/content/download/28627/307920/version/1/file/AutorisationDeVaccination.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/28628/307923/version/1/file/QuestionnairePrevaccinal.pdf
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Rattrapage vaccinal en situation de statut vaccinal incomplet, inconnu, ou 

incomplètement connu en population générale et chez les migrants primo-arrivants HAS 

12/2019 

 

 

 

❖ Données de Santé : 

La cabine de télémédecine est un Dispositif Médical de classe Iia, qui garantit aux 

professionnels de santé : la fiabilité et la standardisation de toutes les données de santé 

recueillies.               

Son architecture est sécurisée (hébergement des données sur une plateforme HDS, conformité 

RGPD) et l’interopérabilité permet d’interfacer l’outil avec les logiciels métier de santé au travail. 

- Bilan de santé autonome : le salarié réalise lui-même, guidé par un didacticiel vidéo, en moins 

de 10 minutes :la prise de ses constantes physiologiques : poids, taille, IMC, oxymétrie de pouls 

(procédure simple, abordable et non invasive pour mesurer la concentration en oxygène dans le 

sang.), fréquence cardiaque, température, tension artérielle. 

A cela peuvent s’ajouter les tests visuels et d’audiométrie, analyse urines….     

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats sont directement imprimés sur des tickets dans la cabine et transférés sur le logiciel 

du SST 

L’équipe de santé au travail (infirmière, médecin du travail…) dégage ainsi du temps :  

pour l’Information du salarié sur les risques, la sensibilisation sur les moyens de prévention 

(fiche métier) ; la traçabilité des expositions professionnelles (suivi post exposition), ainsi que 

pour la veille épidémiologique. 
 

❖ Téléconsultation Santé Travail :  

Téléconsultation  

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/recommandation_vaccinale_statut_vaccinal_inconnu.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/recommandation_vaccinale_statut_vaccinal_inconnu.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/recommandation_vaccinale_statut_vaccinal_inconnu.pdf
https://preventiongagnantebtp.fr/teleconsultation-sante-travail/
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❖ À la suite de la loi du 02/08/2021 : une expérimentation pour 5 ans, dans 3 régions 

volontaires , pourra être menée pour autoriser les médecins du travail à : 

 

• Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail  
• Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la 

prévention de l'altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion 
d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi.                                                                                              

Cette prescription est subordonnée à la détention d'un diplôme d'études spécialisées 
complémentaires ou à la validation d'une formation spécialisée transversale en 
addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la 
douleur ( décret application en attente de parution) . 

❖ Visite médicale mi-carrière : 

Organisée à une échéance déterminée , par accord de branche ou, à défaut, durant l’année 

civile du 45e anniversaire du travailleur" (article 22 Loi 02/08/2021), est obligatoire pour le 
salarié en SIR. Article L4624-2 

Cet examen peut éventuellement être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite 
médicale , lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant 
l’échéance prévue.  

Cette visite médicale a pour objectifs de : 

 

 

 

 

• Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du 
travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques 
professionnels  

• Évaluer les risques de désinsertion professionnelle  
• Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail. 

Cette visite est réalisée par le médecin du travail , mais peut aussi être réalisée par un 
infirmier(e) de santé au travail en pratique avancée ; à l’issue de la visite, il peut s’il ou elle 
l’estime nécessaire, orienter sans délai le salarié vers le médecin du travail     

Seul le médecin du travail : peut proposer par écrit, après échange avec le salarié et 
l’employeur des mesures individuelles d’aménagement , d’adaptation , ou de transformation du 
poste de travail , ou des mesures d’aménagement du temps de travail , justifiées par des 
considérations liées à l’âge, ou à l’état de santé physique ou mental du salarié  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033024916/
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Le référent handicap , obligatoire dans les entreprises supérieures à 250 salariés, peut à la 
demande du salarié, participer à cette visite médicale ( il est tenu à une obligation de discrétion 
à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître . 

❖ Sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent 
préalablement au départ à la retraite d u salarié  

Actions sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent au 

départ à la retraite du salarié  

❖ Visite Fin Carrière /Suivi Post Exposition / Post Professionnel :         

Visite fin carrière Suivi Post Exposition Suivi Post Professionnel 

Canalisateur Forage Dirigé Horizontal  ( SPP/SPE) :                         

✓ Inhalation de poussières de silice (25)   

✓ Travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs diesel (CMR). 

✓ Hydrocarbures polycycliques aromatiques  (HAP) présents huiles moteurs foreuse (36 

bis)                  

✓ Amiante  (30) ; (30 bis) , (30 ter): amiante environnementale des sols , ou enrobé 
amianté 
 

✓ Autres nuisances ayant des effets différés potentiels :  

 

 

 

 

  

▪ Manutentions manuelles de charges : absence de recommandation 

actuellement 

▪ Vibrations mécaniques : absence de recommandation actuellement 

▪ Agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées  

▪ Bruit : Audiométrie de fin de carrière 

▪ Températures extrêmes 

▪ Radiations UV classées « cancérogènes pour l’Homme » (groupe 1) par le 

CIRC  travaux en extérieur 

 
 
 
 
 

 

 

https://preventiongagnantebtp.fr/lutte-arret-cardiaque-gestes-qui-sauvent/
https://preventiongagnantebtp.fr/lutte-arret-cardiaque-gestes-qui-sauvent/
https://preventiongagnantebtp.fr/visite-fin-carriere-suivi-post-exposition-post-professionnel/
https://preventiongagnantebtp.fr/visite-fin-carriere-suivi-post-exposition-post-professionnel/
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2025
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2036%20BIS
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2036%20BIS
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2030
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2030%20BIS
https://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2030%20TER

